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WG-Велефорс РП (Преобразователь Ржавчины) 

WG-Weleforce RP (Rust Penetrating) 
 

Двухкомпонентная стабилизирующая ржавчину эпоксидная грунтовка

 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
 
WG-Велефорс РП (WG-Weleforce RP) – двухкомпонентная толстослойная, 
стабилизирующая ржавчину эпоксидная грунтовка, усиленная 
перекрывающимися слоями стеклянными чешуйками. Обладает высокой 
стойкостью к истиранию. 

 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 
WG-Велефорс РП (WG-Weleforce RP) идеально подходит для защиты стальных 
поверхностей в агрессивных средах в качестве одно- или многослойных систем 
как самостоятельно, так и в сочетании с другими покрытиями. Материал может 
использоваться в условиях всех видов погружения и совместим с системой 
катодной защиты. 
 
WG-Велефорс РП (WG-Weleforce RP) может наноситься на влажные 
поверхности. Основные области применения: балластные цистерны, шпунтовые 
сваи, резервуары, мосты, пристани, морские платформы и другие стальные 
конструкции … 

 
Подробные технические характеристики материала, Вы можете 
узнать, позвонив нам +7(499)918-23-80 или отправив письмо 
info@kurant.su. 
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